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Compostiere per uso domestico
<4 o> AMBIENTE Composteur a usage domestique
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IT Lacompostiera da giardino per uso domestico permette di gestire attivamente sfalci di
giardino, scarti vegetali, avanzi di cibo prodotti quotidianamente.

Caratteristiche di rilievo .
_ R e - 7,plastica
Materiale: polipropilene riciclato certificato “Plastica Seconda Vita” da ek v
Raccolta Differenziata fino al 95% ke
Additivo: protezione agli agenti chimici, biologici e atmosferici
CAM: in linea con le nuove disposizioni - fondo Aerato e contenuto di
materiale riciclato pari al 95%
Compostiera digitale: gestione da remoto dell’Albo Compostatori

FR Lecomposteur de jardin a usage domestique permet de gérer activement I'herbe
coupée, les déchets vegetaux et les restes de nourrifure quotidiens.

Caractéristiques principales

Matériau: polypropylene recyclé certifié «Plastica Seconda Vita» pravenant
jusqu’a 95 % de la collecte sélective
Additif: protection contre les agents chimigues, biologiques et

atmosphériques
Composteur numérique: gestfion a distance du registre des producteurs de compost

Horto200 Horto300 Horto 400 Horto700 Horto1000 Duo600 Duo800 Didattica
Eapac.”,a M 200 310 410 700 980 600 790 200
apacité (1)
Peso (kg)
Poids i) 11 14 18 23 29 25 32 17/19
Sase PxL (mm) 740x740 770x770 780x780 11501110 1150x1110 770x1340 780x1350  740x740+arto
ase PxL (mm)
Altezza (mm) 610 85 109 860 1100 850 1090 610
auteur (mm)
2
gpe”“ra ey 2500 2500 2500 3500 3500 2500 (x2) 2500 (x2) 2500
uverture (cm?)
Sportello 1lato 1lato 4 |ati 1lato 6 lati 2 lafi 6 lati 1lato
Trappe 1caté 1coté 4 cotés 1coté 6 cotés 2 cotés 6 cotés 1coté
Jatiay v v v v v v v v

Etiquette UHF

CUALITA CERTIFICATO SICUREZZA CERTIFICATO

CQY CQY »€

CERTIQUALITY CERTIQUALITY

SSTIMADIGISION  SISTEMA DI GESTIONE Ho K S
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